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Vorraussetzungen – Es sollte die Symbolbibliothek GRAPHICS oder eine eigene Symbolbibliothek mit 
entsprechenden Grafiksymbolen zum Projekt hinzugefügt werden! 
 
1. Schritt – Zu den bisherigen Eigenschaften einer Klemme wird die Eigenschaft <20089 1 
Grafikdarstellungen in Auswertungen [1]> hinzugefügt und mit einem entsprechenden 
aussagekräftigen Text versehen. 
 

 
 

 
 
 
2. Schritt – Dem Klemmenplanformular (im Formulareditor) die Eigenschaft <20000 
Klemmeneigenschaften / <13026 1 Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik [1]> hinzufügen 
und platzieren. 
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3. Schritt – Dem Klemmenplanformular (im Formulareditor) in den Formulareigenschaften (STRG+M+D) 
die Eigenschaft <13026 1 Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik [1]> hinzufügen. 
 

 
 
 
4. Schritt – In das Feld Wert der Eigenschaften klicken und über den erscheinenden More-Button (drei 
Punkte Button) den Dialog Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik öffnen. 
 

 
 
 
Hier über den NEU-Button eine neue Zeile einfügen. 
 

 
 
 
5. Schritt – In das Feld Kategorie / Eigenschaft klicken und die Eigenschaft <20089 1 
Grafikdarstellung in Auswertungen [1]>  auswählen und mit OK übernehmen. 
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6. Schritt – In das Feld Wert den in der Klemme hinterlegten aussagekräftigen Text eintragen. Im 
Beispiel „Klemme1“ bzw. „Klemme2“. 
 

 
 
 
7. Schritt – In das Feld Symbolname klicken und das entsprechende Grafiksymbol aus dem Dialog 
Symbolauswahl übernehmen. Die Symbolbibliothek sollte natürlich im Projekt eingelagert sein. 
 

 
 
Der Name der Symbolbibliothek wird automatisch ergänzt. Ebenso die Beschreibung. Die Variante kann in 
der Regel bei Variante A bleiben je nach dem wie die Symbole erstellt worden sind. 
 
 
8. Schritt – Den Dialog verlassen, Eplan trägt die Werte in die Formulareigenschaften ein und danach 
das Formular schließen. 
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9. Schritt – Dieses Formular für die Auswertung Klemmenplan eintragen und eine Auswertung erzeugen. 
 
Das Ergebnis: 
 

 
 
 
Grafiksymbol Klemme1 wurde mit dem Wert der Eigenschaft Klemme1 verknüpft; Grafiksymbol Klemme2 
mit dem Wert Klemme2: 
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Sonderteil Grafiksymbole für Auswertungen. 
 
Einführung. Handelt es sich bei der Erstellung der Grafiksymbole um Symbole die jeweils in eine Zeile 
der Auswertung passen sollen ist das kein Problem. Diese Symbole können wie bisher üblich erstellt 
werden. Eventuell ist beim erstellen die Ausdehnung (Größe) des Symbols zu beachten damit es später in 
der Auswertung, bspw. einem Klemmenplan, auch optisch in die Zeile passt. 
 
Sollen Grafiksymbole aber über eine Zeile hinaus abgebildet werden ist folgendes zu beachten. Diese 
Grafiksymbole müssen alle die gleiche Ausdehnung haben. Was heißt nun gleiche Ausdehnung? Ein 
kleines Beispiel soll das erläutern. 
 
Beispiel 1: Grafiksymbol Klemme1 (einfache Ausführung – für eine Zeile in der Auswertung) 
 

 
 
Dem Symbol selbst wird eine Art „Ausdehnungsmarkierung“ mitgegeben. Alle anderen Symbole die in die 
Auswertungen „passen“ sollen müssen die gleiche „Ausdehnungsmarkierung“ bekommen (die grauen 
Linien sind Hilfslinien im Normblatt und verdeutlichen die Zeilenaufteilung eines Klemmenplanes mit 5mm 
Abstand). 
 
 
Beispiel 2: Grafiksymbol Klemme2 (doppelte Ausführung – für zwei Zeilen in der Auswertung; also zum 
überlappen) 
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Auch hier existiert diese „Ausdehnungsmarkierung“. Damit platziert Eplan beide Symbole an der gleichen 
Stelle in der Auswertung korrekt im Raster der anderen Eigenschaften. Sie werden also nicht verschoben 
oder dergleichen sondern beginnen immer von einem definierten Ausgangspunkt (hier der rote Kreis – 
Einfügepunkt des Symboles). 
 
 
Gegenüberstellung beider Symbole: 
 

 
 
 
Im Klemmenplan: 
 

 
 
Verschiebt man die Symbole manuell ein wenig (hier zum besseren Verständnis) kann man die 
„Ausdehnungsmarkierung“ sehr gut erkennen: 
 

 
 
 
Das gilt es bei der Symbolerstellung der Grafiksymbole für Auswertungen zu beachten. Die 
„Ausdehnungsmarkierung“ kann natürlich auf unsichtbar eingestellt werden. 
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Beispiel der Grafiksymbole ohne die „Ausdehnungsmarkierung“ in der Auswertung Klemmenplan: 
 

 
 
 
Der Einfügepunkt des Widerstandes wird beim platzieren bzw. beim erzeugen der Auswertung 
verschoben. Das PE-Zeichen wird korrekt platziert da es sich innerhalb der Zeile befindet und der 
Einfügepunkt mittig liegt was bei dem Symbol Widerstand nicht gegeben ist. 
 

 
 
 
 
 
 
 


