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Vorraussetzungen — Es sollte die Symbolbibliothek GRAPHICS oder eine eigene Symbolbibliothek mit
entsprechenden Grafiksymbolen zum Projekt hinzugefuigt werden!

1. Schritt — Zu den bisherigen Eigenschaften einer Klemme wird die Eigenschaft <20089 1

Grafikdarstellungen in Auswertungen [1]> hinzugefiigt und mit einem entsprechenden
aussagekraftigen Text versehen.
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<Z20089 1> Grafikdarstelung in Auswertungen [1] Klemmez

2. Schritt — Dem Klemmenplanformular (im Formulareditor) die Eigenschaft <20000

Klemmeneigenschaften / <13026 1 Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik [1]> hinzufiigen
und platzieren.

[, Eigenschaften - Platzhaltertext =]

Platzierung IFnrmatI Sprachel Rahmenl

Eigenschafk:

I 20000 Klemmeneigenschaften | 13026 1> Zuordnung Eigenschaft [ wert zu Grafik [1 _I
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3. Schritt — Dem Klemmenplanformular (im Formulareditor) in den Formulareigenschaften (STRG+M+D)
die Eigenschaft <13026 1 Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik [1]> hinzufugen.

E’: Formulareigenschaften - F13_Beispiel_Grafiksymbaole *

Formulartyp:

IKIemmeanan

Kakeqorie:

I.ﬁ.lle K ategorien

Eigenschaftsname Werk
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13026 1> Zuordnung Eigenschaft | Werk zu Grafik [1] =]
ToUO = SEa et e T [
<13012= Briicken: Abstand 2.000 mm [

4. Schritt — In das Feld Wert der Eigenschaften klicken und ber den erscheinenden More-Button (drei
Punkte Button) den Dialog Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik 6ffnen.

Formulartyp:

IKIemmeanan

kake
Alle:

E Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik =] |

=1 Zeile IKategurie / Eigenschaft Werk Symbuolbibliothek| symbolname SrmhnlvarianteIBesd
=1
=1
=1

ALT+M)|

Hier Uber den NEU-Button eine neue Zeile einfligen.

E.-: Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik * @l ﬂ

Zeile | Kategorie / Figenschaft Wert Symbaolbibliothek| Symbolname| Symbolvariante| Beschreibung
1 Symbol nicht ge

5. Schritt — In das Feld Kategorie / Eigenschaft klicken und die Eigenschaft <20089 1
Grafikdarstellung in Auswertungen [1]> auswahlen und mit OK Ubernehmen.

E Formulareigenschaften - F13_Beispiel_Grafiksymbole *

Eormulartyp: [ Eigenschaftsauswahl

IKIemmeanan
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420045 > Bemerkung

20059 Aukomatisch erzeugt
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=1 20089 3= arafikdarstelung in Auswertungen [3]
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EPLAN Electric P8 1.8.4.2378 - P8 (2378) Eigene Klemmengrafiken in Klemmenplanen einfligen.doc -
V1.0

ﬁ Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik *

Beschreibung
Symbol nicht ge

Zeile | Kategorie / Figenschaft Werk Symbaolbibliothek | Symbolname| Symbolvariante

1 20089 1= Grafikdarstel

6. Schritt — In das Feld Wert den in der Klemme hinterlegten aussagekréftigen Text eintragen. Im
Beispiel ,,Klemmel® bzw. ,Klemme2*“.

E.-: Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik *

[y

Zeile Kategurieg’Eigenschat Wert ymbolbibliothek| Symbolname| Symbolyariante | Beschreibung

1 <20039 1= Grafikdarstel | |Klemmel Symbol nicht ge

z 20059 1= Grafikdarstel | (Klemmez Symbol nicht ge
|

7. Schritt — In das Feld Symbolname klicken und das entsprechende Grafiksymbol aus dem Dialog
Symbolauswahl tibernehmen. Die Symbolbibliothek sollte nattrlich im Projekt eingelagert sein.

ﬁ Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik *

—
Zeile | Kategorie / Eigenschaft Wert Srmhulhihliuthel Symbolname| $¥mbolvariante| Beschreibung
1 «20039 1 = Grafikdarstel  |Klemmel estBibl 54 Klermme1 arianke & Grafisches Symb
z <Z0089 1 = Grafikdarstel  |Klemmez TestBiblGd Klemmez ariante & Grafisches Symb

Der Name der Symbolbibliothek wird automatisch erganzt. Ebenso die Beschreibung. Die Variante kann in
der Regel bei Variante A bleiben je nach dem wie die Symbole erstellt worden sind.

8. Schritt — Den Dialog verlassen, Eplan tragt die Werte in die Formulareigenschaften ein und danach
das Formular schlieRen.

E Formulareigenschaften - F13_Beispiel _Grafiksymbole

Formulartyp:

IKIemmeanan

Kategorie:

IP.IIe K.ateqorien

Eigenschaftsname Wert

L0 O TS S i e oo g SLUISCTT

13026 1> Zuordnung Eigenschaft | Wert zu Grafik [1] 20059;1;kKlemmel ; TestBibl84;8;0] 20069, 1;Klemmez; TestBibl4;9;0

|mA=lim=pi= =g T

=<13012= Briicken: Abstand 2,000 mm
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9. Schritt — Dieses Formular fur die Auswertung Klemmenplan eintragen und eine Auswertung erzeugen.

Das Ergebnis:

Beispiel Grafiksymbole (Forum)

g u m %
] T = o
> | 2 5 5
= 3| @ |
i) i3] T
Zielbereichinung nach Zielbereichnung nach
=401 Al
1
=01 Al 2 . @
3 _|"| =i w00
4 _u B O

Grafiksymbol Klemmel wurde mit dem Wert der Eigenschaft Klemmel verknipft; Grafiksymbol Klemme2

mit dem Wert Klemme2:

u
C - E Eigenschaften (Schaltzeichen): Allgemeines Betriebsmittel @l
x Sonstige I Anzeige Symbol- [ Funktionsdaten I
(.D —Symbaoldaten (Grafil)
Bibliokhek; E5
Mummer [ ames: I g | Klemmel |
‘ariante: Ih‘ariante ) j
Beschreibung: Grafisches Symbal zum kesten Fiir grafiscl
OBREBBL X400 X ssvvecd| ne|Q 0398 806C
IE R =
Sonstige I anzeige  Symbol- | Funktionsdaten I
—Symboldaten (Grafik)
i | / Bibliothiek: estBib] B
! | Mummer [ Mame: I 9 | Klemmez |
Wariankte: I'«-‘ariante A j
Beschreibung: Grafisches Symbol zum kesten For grafiscl
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Sonderteil Grafiksymbole fur Auswertungen.

EinfUhrung. Handelt es sich bei der Erstellung der Grafiksymbole um Symbole die jeweils in eine Zeile
der Auswertung passen sollen ist das kein Problem. Diese Symbole kénnen wie bisher Ublich erstellt
werden. Eventuell ist beim erstellen die Ausdehnung (GroRRe) des Symbols zu beachten damit es spéter in
der Auswertung, bspw. einem Klemmenplan, auch optisch in die Zeile passt.

Sollen Grafiksymbole aber Uber eine Zeile hinaus abgebildet werden ist folgendes zu beachten. Diese
Grafiksymbole mussen alle die gleiche Ausdehnung haben. Was heif3t nun gleiche Ausdehnung? Ein
kleines Beispiel soll das erlautern.

Beispiel 1: Grafiksymbol Klemme1l (einfache Ausfihrung — fir eine Zeile in der Auswertung)

= =+/TestBib184;Klemme =1

Dem Symbol selbst wird eine Art ,,Ausdehnungsmarkierung“ mitgegeben. Alle anderen Symbole die in die
Auswertungen ,passen“ sollen mussen die gleiche ,,Ausdehnungsmarkierung“ bekommen (die grauen
Linien sind Hilfslinien im Normblatt und verdeutlichen die Zeilenaufteilung eines Klemmenplanes mit 5mm
Abstand).

Beispiel 2: Grafiksymbol Klemme2 (doppelte Ausfiihrung — fiir zwei Zeilen in der Auswertung; also zum
Uberlappen)

= =+,/TestBib184;KlemmmeZ:9;:A:Eigenschaltsa - | I:Ilil
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Auch hier existiert diese ,,Ausdehnungsmarkierung“. Damit platziert Eplan beide Symbole an der gleichen
Stelle in der Auswertung korrekt im Raster der anderen Eigenschaften. Sie werden also nicht verschoben
oder dergleichen sondern beginnen immer von einem definierten Ausgangspunkt (hier der rote Kreis —
Einflgepunkt des Symboles).

Gegenuberstellung beider Symbole:

= =+/TestBib184;Klemme1:8;A;Eigensc ;|g|5|
[
Im Klemmenplan:
1
N L . ( E )
1
W 2- .
=01
EK "
4| . L A01
Verschiebt man die Symbole manuell ein wenig (hier zum besseren Verstandnis) kann man die
LAusdehnungsmarkierung” sehr gut erkennen:
Zlelpezeic
1
N 1. . _E
1
. 2| 4 A

,, 401 e
AP
4. . U FA01 0

Das qilt es bei der Symbolerstellung der Grafiksymbole fiir Auswertungen zu beachten. Die
LAusdehnungsmarkierung” kann natdrlich auf unsichtbar eingestellt werden.
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Beispiel der Grafiksymbole ohne die ,,Ausdehnungsmarkierung” in der Auswertung Klemmenplan:

ZTETUEZEN
1
o * @&
g1
AK ~
3/ D A0 o
4 —A01 o

Der Einfigepunkt des Widerstandes wird beim platzieren bzw. beim erzeugen der Auswertung
verschoben. Das PE-Zeichen wird korrekt platziert da es sich innerhalb der Zeile befindet und der
Einflgepunkt mittig liegt was bei dem Symbol Widerstand nicht gegeben ist.

= =+, TestBib184;Widerstand {ohne Makrierung):23;

= =+,TestBib184;PE-Zeichen (ohne Markier




